Приложение № 13
Методика  и критерии за оценка на офертите
1. Обосновка на тежестите в методиката

1.1.  Техническата оценка е с тежест 60 на сто (60%) от общата оценка

Техническата оценка е с тежест 60% поради комплексния характер на доставката и различните технически изисквания.

1.2. Финансовото предложение е  с тежест 40 на сто (40%) от общата оценка.

Финансовото предложение е с тежест 40% от общата оценка поради фиксирания бюджет на проекта.
2.  Обща оценка :

Oi = TOi x 0.6 + Ci x 0.4, където 

Oi – обща оценка на предложение на кандидата i
TOi – техническа оценка на кандидата i
Ci – финансова оценка на кандидата i
2.1.  Техническа оценка 

Техническата оценка е с тежест 60 на сто (60%) от общата комплексна оценка. 

Техническа оценка за кандидат i  се формира по формулата 

ТOi = (TOi1 х 0,80 + TOi2 х 0,20), 

Където: 


TOi1 = техническа оценка на кандидата i за позиция 1

TOi2 = техническа оценка на кандидата i за позиция 2

Техническа оценка на кандидата i за позиция 1:

TOi1 е с тежест 80 %, като варира от 0-ла до 100 точки.
Техническа оценка на кандидата i за позиция 2:

TOi2 е с тежест 20 %, като варира от 0-ла до 100 точки.
2.2.  Финансова оценка:

Финансовото предложение е с тежест 40 на сто (40%) от общата оценка.

Сi = 100 * Сi мин. / Сi предл 

където:

- Сi мин – най-ниска предложена цена в лева без ДДС;

- Сi предл – предложена цена в лева без ДДС;

	TOi1 - Оценяван параметър по позиция 1 
	Критерий
	Точки 

	1. Разширяемост (RAM памет)
	>8GB RAM
	10

	
	=8GB RAM
	5

	
	<8GB RAM
	0

	2. Ефективност
	Максимална консумация <=280 W
	50

	
	Максимална консумация >280 W но <=300 W
	25

	
	Максимална консумация >300 W но <=320 W
	10

	
	Максимална консумация >320 W
	0

	3. Шум по време на работа
	<=28 dB
	25

	
	>28 dB но <=30 dB
	10

	
	>30 dB но <=32 dB
	5

	
	>32 dB 
	0

	4. Разширяемост (слотове)
	=17 lanes
	1

	
	> 17 lanes
	5

	5. Cache
	<= 4 MB Cache
	1

	
	> 4 MB Cache
	10


	TOi2 - Оценяван параметър по Позиция 2
	Критерии
	Точки



	1. Ефективност
	Максимална консумация <=20 W
	60

	
	Максимална консумация >20 W но <=24 W
	30

	
	Максимална консумация >24 W
	0

	2. Видео входове
	Analog, DVI и други
	40

	
	Само Аналог
	10
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