ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на скрепителни елементи за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

	Наименование
	Мярка
	Общо  колич.
	Количество за локомотиви
	Количество за вагони
	Първа партида за локомотиви
	Втора партида за локомотиви
	Първа партида за вагони
	Втора партида за вагони

	 Болт с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 8. 8 по БДС ЕN ISO 4014 : 2011и БДС ЕN ISO 4017 : 2011

	Болт М 3х20, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	350
	350
	0
	175
	175
	 
	 

	Болт М 4х30, БДС ЕN ISO 4014:2011
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	Болт М 5х20, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	600
	600
	0
	300
	300
	 
	 

	Болт М 6х30, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	600
	600
	0
	300
	300
	 
	 

	Болт М 6х40, БДС ЕN ISO 4014:2011
	бр.
	800
	800
	0
	400
	400
	 
	 

	Болт М 6х50, БДС ЕN ISO 4014:2011
	бр.
	800
	800
	0
	400
	400
	 
	 

	Болт М 8х30, БДС ЕN ISO 4017:2011 
	бр.
	620
	620
	0
	310
	310
	 
	 

	Болт М 8х40, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	650
	650
	0
	325
	325
	 
	 

	Болт М 8х50, БДС ЕN ISO 4017:2011 
	бр.
	620
	620
	0
	310
	310
	 
	 

	Болт М 8х60, БДС ЕN ISO 4014:2011
	бр.
	600
	600
	0
	300
	300
	 
	 

	Болт М 10х40,  БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	820
	820
	0
	410
	410
	 
	 

	Болт М 10х50, БДС ЕN ISO 4014:2011
	бр.
	600
	600
	0
	300
	300
	 
	 

	Болт М 10х60, БДС ЕN ISO 4014:2011
	бр.
	600
	600
	0
	300
	300
	 
	 

	Болт М 10х100, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	120
	0
	120
	 
	 
	60
	60

	Болт М 12х30, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	800
	800
	0
	400
	400
	 
	 

	Болт М 12х50, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	950
	950
	0
	475
	475
	 
	 

	Болт М 12х60, БДС ЕN ISO 4014:2011
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	Болт М 14х50, БДС ЕN ISO 4017:2011 
	бр.
	600
	600
	0
	300
	300
	 
	 

	Болт М 16х40, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	600
	600
	0
	300
	300
	 
	 

	Болт М 16х50, БДС ЕN ISO 4017:2011  
	бр.
	6000
	700
	5300
	350
	350
	2650
	2650

	Болт М 20х50, БДС ЕN ISO 4017:2011  
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	Болт М 20х60, БДС ЕN ISO 4017:2011  черни
	бр.
	750
	0
	750
	 
	 
	375
	375

	Болт М 24х60, БДС ЕN ISO 4014:2011 
	бр.
	180
	180
	0
	90
	90
	 
	 

	Болт М 24х100, БДС ЕN ISO 4017:2011
	бр.
	1200
	0
	1200
	 
	 
	600
	600

	 Болт с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 5.6 по БДС ЕN ISO 4014 : 2011 и БДС ЕN 

	М 6 х 40
	бр.
	800
	0
	800
	 
	 
	400
	400

	М 8 х 30
	бр.
	1000
	0
	1000
	 
	 
	500
	500

	М 8 х 40
	бр.
	1100
	0
	1100
	 
	 
	550
	550

	М 8 х 60
	бр.
	900
	0
	900
	 
	 
	450
	450

	М 10 х 30
	бр.
	2550
	0
	2550
	 
	 
	1275
	1275

	М 10 х 40
	бр.
	6000
	0
	6000
	 
	 
	3000
	3000

	М 10 х 60
	бр.
	1000
	0
	1000
	 
	 
	500
	500

	М 10 х 80
	бр.
	500
	0
	500
	 
	 
	250
	250

	М 10 х 100 
	бр.
	550
	0
	550
	 
	 
	275
	275

	М 12 х 30
	бр.
	700
	0
	700
	 
	 
	350
	350

	М 12 х 50
	бр.
	900
	0
	900
	 
	 
	450
	450

	М 12 х 60
	бр.
	800
	0
	800
	 
	 
	400
	400

	М 12 х 90
	бр.
	120
	0
	120
	 
	 
	60
	60

	М 16 х 40
	бр.
	2100
	0
	2100
	 
	 
	1050
	1050

	М 16 х 60
	бр.
	2000
	0
	2000
	 
	 
	1000
	1000

	М 16 х 90
	бр.
	950
	0
	950
	 
	 
	475
	475

	М 16 х 100
	бр.
	400
	0
	400
	 
	 
	200
	200

	М 20 х 50
	бр.
	1000
	0
	1000
	 
	 
	500
	500

	М 20 х 60
	бр.
	500
	0
	500
	 
	 
	250
	250

	М 24 х 90
	бр.
	2000
	0
	2000
	 
	 
	1000
	1000

	М 24 х 100
	бр.
	2050
	0
	2050
	 
	 
	1025
	1025

	М 24 х 90 калиброван
	бр.
	600
	0
	600
	 
	 
	300
	300

	 Винтове със скрита /фрезенкова/ глава и  прав шплиц. Клас на якост 5.8. БДС ЕN ISO 2009 : 2011.        

	Винт   M 5х14
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	Винт   M 6х10
	бр.
	800
	800
	0
	400
	400
	 
	 

	Винт  M 6х20
	бр.
	850
	850
	0
	425
	425
	 
	 

	Винт   M 6х40
	бр.
	850
	850
	0
	425
	425
	 
	 

	Винт  M 8х40
	бр.
	850
	850
	0
	425
	425
	 
	 

	Винт   M10х40
	бр.
	900
	500
	400
	250
	250
	200
	200

	Винт   M 12х25
	бр.
	220
	0
	220
	 
	 
	110
	110

	Винт   M 16х60
	бр.
	350
	0
	350
	 
	 
	175
	175

	Винт  M 16х90
	бр.
	360
	0
	360
	 
	 
	180
	180

	Винт   M 20х60
	бр.
	2000
	0
	2000
	 
	 
	1000
	1000

	 Винтове със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен шестостен, клас на якост 8.8 по  БДС ЕN ISO 10642       

	Винт   M 20х60
	бр.
	2000
	0
	2000
	 
	 
	1000
	1000

	  Винтове със цилиндрична глава и вътрешен шестостен. Клас на якост 8.8. БДС ЕN ISO 4762:2006.        
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Винт  М 20х50 
	бр.
	190
	190
	0
	95
	95
	 
	 

	Винт  М 24х50 
	бр.
	180
	180
	0
	90
	90
	 
	 

	Гайки шестостенни. Класове на точност А и В,клас на якост 8 по  БДС ЕN ISO 4032:2011.        

	 М3 
	бр.
	350
	350
	0
	175
	175
	 
	 

	 М4  
	бр.
	950
	400
	450
	200
	200
	225
	225

	 М5
	бр.
	350
	350
	0
	175
	175
	 
	 

	 М6 
	бр.
	2200
	1000
	1200
	500
	500
	600
	600

	 М8 
	бр.
	3500
	800
	2700
	400
	400
	1350
	1350

	 М10
	бр.
	9000
	100
	8900
	50
	50
	4450
	4450

	 М12 
	бр.
	1100
	200
	900
	100
	100
	450
	450

	 М14 
	бр.
	680
	680
	0
	340
	340
	 
	 

	 М16 
	бр.
	6000
	700
	5300
	350
	350
	2650
	2650

	М18  
	бр.
	950
	500
	450
	250
	250
	225
	225

	 М20  
	бр.
	7000
	440
	6560
	220
	220
	3280
	3280

	 М22 
	бр.
	700
	350
	350
	175
	175
	175
	175

	 М24
	бр.
	5500
	400
	5100
	200
	200
	2050
	2050

	 М30 
	бр.
	65
	0
	65
	 
	 
	35
	30

	 Шплентове, изработени от стомана St. БДС ЕN ISO 1234         

	2 х 25мм 
	бр.
	650
	650
	0
	325
	325
	 
	 

	2,5х30мм
	бр.
	480
	0
	480
	 
	 
	240
	240

	3,2 х 16мм 
	бр.
	650
	650
	0
	325
	325
	 
	 

	4 х 28мм 
	бр.
	650
	650
	0
	325
	325
	 
	 

	4 х 30мм 
	бр.
	5000
	0
	5000
	 
	 
	2500
	2500

	4 х 40мм 
	бр.
	4500
	300
	4200
	150
	150
	2100
	2100

	4 х 50мм
	бр.
	700
	700
	0
	350
	350
	 
	 

	5 х 71мм
	бр.
	700
	700
	0
	350
	350
	 
	 

	5 х 50мм 
	бр.
	700
	700
	0
	350
	350
	 
	 

	6,3 х 71мм 
	бр.
	1800
	800
	1000
	400
	400
	500
	500

	6,3 х 80мм
	бр.
	1400
	400
	1000
	200
	200
	500
	500

	6,3 х 90мм
	бр.
	650
	0
	650
	 
	 
	325
	325

	8 х 60мм 
	бр.
	660
	0
	660
	 
	 
	330
	330

	8 х 63мм 
	бр.
	2700
	700
	2000
	350
	350
	1000
	1000

	8 х 80мм 
	бр.
	2500
	500
	2000
	250
	250
	1000
	1000

	8 х 90мм 
	бр.
	300
	0
	300
	 
	 
	150
	150

	8 х 100мм 
	бр.
	350
	350
	0
	175
	175
	 
	 

	8 х 112мм 
	бр.
	340
	340
	0
	170
	170
	 
	 

	10 х 80мм 
	бр.
	3000
	250
	2750
	125
	125
	1375
	1375

	10 х 90мм 
	бр.
	800
	0
	800
	 
	 
	400
	400

	10 х 100мм 
	бр.
	1380
	0
	1380
	 
	 
	690
	690

	10 х 110мм 
	бр.
	440
	0
	440
	 
	 
	220
	220

	10 х 112мм 
	бр.
	2000
	200
	1800
	100
	100
	900
	900

	 Шайби кръгли плоски  за болтове, винтове  и гайки с общо предназначение. Класна точност А, якост 6.8 по  БДС ISO 887

	3
	бр.
	345
	345
	0
	170
	175
	 
	 

	4
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	5
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	6
	бр.
	1780
	780
	1000
	390
	390
	500
	500

	8
	бр.
	1240
	640
	600
	320
	320
	300
	300

	10
	бр.
	1860
	900
	960
	450
	450
	480
	480

	12
	бр.
	3600
	900
	2700
	450
	450
	1350
	1350

	14
	бр.
	620
	620
	0
	310
	310
	 
	 

	16
	бр.
	1200
	700
	500
	350
	350
	250
	250

	18
	бр.
	350
	350
	0
	175
	175
	 
	 

	20
	бр.
	670
	400
	270
	200
	200
	135
	135

	22
	бр.
	400
	400
	0
	200
	200
	 
	 

	24
	бр.
	850
	650
	200
	325
	325
	100
	100

	27
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	 Шайби пружинни, тип Н, изпълнение 2 по БДС 833      

	3
	бр.
	340
	340
	0
	170
	170
	 
	 

	4
	бр.
	800
	800
	0
	400
	400
	 
	 

	5
	бр.
	780
	780
	0
	390
	390
	 
	 

	6
	бр.
	850
	850
	0
	425
	425
	 
	 

	8
	бр.
	6200
	1200
	5000
	600
	600
	2500
	2500

	10
	бр.
	8900
	900
	8000
	450
	450
	4000
	4000

	12
	бр.
	6000
	450
	5550
	225
	225
	2775
	2775

	14
	бр.
	630
	630
	0
	315
	315
	 
	 

	16
	бр.
	14200
	700
	13500
	350
	350
	6750
	6750

	18
	бр.
	200
	200
	0
	100
	100
	 
	 

	20
	бр.
	8000
	300
	7700
	150
	150
	3850
	3850

	22
	бр.
	180
	180
	0
	90
	90
	 
	 

	24
	бр.
	5800
	0
	5800
	 
	 
	2900
	2900

	 Винтове за дърво със скрита (фрезенкова) глава и прав шлиц. БДС 664-82.    

	Винт 3 х 16 
	бр.
	630
	630
	0
	315
	315
	 
	 

	Винт 3 х 25 
	бр.
	800
	800
	0
	400
	400
	 
	 

	Винт 4 х40
	бр.
	650
	650
	0
	325
	325
	 
	 

	Винт 5 х 30 
	бр.
	620
	620
	0
	310
	310
	 
	 

	Винт 6 х 50 
	бр.
	630
	630
	0
	315
	315
	 
	 

	 Винтове със скрита глава за тънки метални и пластмасови листове. БДС ЕN ISO 1482:2003.        

	Винт 4,2 х 13 
	бр.
	700
	700
	0
	350
	350
	 
	 

	Винт 4,2 х 16 
	бр.
	700
	700
	0
	350
	350
	 
	 

	 Поп нитове с равна глава      

	ф4х16
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	Ф5х16
	бр.
	500
	500
	0
	250
	250
	 
	 

	Гайка шестостенни с прорези и коронни. Класове на точност А и В, по  БДС 745-1990.     

	Гайка коронна М22 – 8 -А
	бр.
	100
	100
	0
	50
	50
	 
	 

	Гайка коронна М24 – 8 -А
	бр.
	350
	70
	280
	35
	35
	140
	140

	Гайка коронна М27 – 8 -А
	бр.
	70
	70
	0
	35
	35
	 
	 

	Гайка коронна М12 – 8 -А
	бр.
	230
	0
	230
	 
	 
	115
	115

	Гайка коронна М16 – 8 -А
	бр.
	330
	0
	330
	 
	 
	165
	165

	Гайка коронна М20 – 8 -А
	бр.
	260
	0
	260
	 
	 
	130
	130


1. Срок на доставка:

1.1. първа партида – до 30 дни след сключване на договора;

1.2. втора партида – до 45 дни след сключване на договора.

2. Място на доставка – DDP, склад на локомотивно депо Дупница - гр. Дупница, ул. “Аракчийски мост” № 2, склад на ВРЦех Горна Оряховица – гр. Горна Оряховица, Разпределителна гара и склад на ВРЦех Пловдив.

3. Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца.

4. Техническите изисквания към артикулите са съгласно посочените стандарти в Спецификацията.
