ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ТРИСЛОЙНИ И
 ПЕТСЛОЙНИ МЕТАЛОГУМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЪРВИЧНОТО РЕСОРНО ОКАЧВАНЕ НА електрически локомотиви сериЯ 46

Трислойните металогумени елементи и петслойните металогумени елементи за първичното ресорно окачване на електрическите локомотиви серия 46 трябва да отговарят на следните изисквания:

І. Трислоен металогумен елемент.

1. Габаритни размери - съгласно чертеж № 46-04-01-00 а

       2. Вертикално натоварване
– F = 92 kN;



3. Вертикална деформация
                    – fd = 42 mm ( 15%;

4. Коефициент на вертикална коравина
– Kz = 2,2 kN/mm ( 15%;

5. Коефициент на надлъжна коравина
– Kx = 29 kN/mm ( 15%;

6. Коефициент на напречна коравина
– Ky = 5,1 kN/mm ( 15%;



7. Ъгъл на монтажа                                    – ( = 22(
II. Петслоен металогумен елемент.

1. Габаритни размери, съгласно чертеж № 46-04-02-00;

2.  Вертикално натоварване                      - F = 115 kN;

        3. Вертикална деформация                       - fd = 63 mm  ± 15%;

4. Коефициент на вертикална коравина  - Kz = 1,75 kN/mm ± 15%;

5. Коефициент на надлъжна коравина    - Kx = 31,5 kN/mm ± 15%;

6. Коефициент на напречна коравина     - Ky = 3,5 kN/mm ± 15%;



7. Ъгъл на монтажа                                   – ( = 22(
III. Техническите данни се отнасят за едновременно изпитване на два металогумени елемента.

IV. Металогумените елементи да се изпитват 100 % и да се номерират по чифтове, както са изпитвани.


V. Металогумените елементи се доставят, придружени от сертификат за качество с приложени протоколи от проведените изпитания – в оригинал, оформени от производителя с оригинални подписи и печат.
